箕面市立病院


医療ガス設備保守点検業務
１．対象施設
　　箕面市立病院
２．対象設備
　　医療ガス設備
３．一般事項
１）本仕様書の他、みのおライフプラザ複合施設管理業務委託基本仕様書（以下「基本仕様書」という。）を適用する。

　２）提出書類（原則としてＡ４版とする）
　　①　施行中　作業日報（作業完了のつど毎日）            　　　　　　　１部
　　　　　　　　点検整備報告書（点検完了のつど）  　　　　　　　　　　　２部
　　②　その他発注者又は施設管理者の指示するもの
４．設備概要
　　別紙「設備概要」のとおり
５．業務内容
　　医療法第１５条の２の規定による医療用ガス供給設備について、医療法施行規則第１６条第１項第１号の規定に基づき、その危害を防止するため行う下記の保守点検業務。
　１）外観点検（３回／年）
　２）機能点検（１回／年）

　３）非常要請点検（随時）
　　　対象設備に故障等が発生した場合、受注者及び統括責任者の指揮命令の下で、速やかに技術員を派遣するなどにより原因を究明のうえで適切な処置を行うこと。
６．特記事項
１）基本仕様書６－１業務計画書、６－２作業計画書に基づいて施行すること。

　２）受注者は、医療関連サービスマークの認定事業者（医療用ガス）であること。
　３）受注者は、医療法施行規則第９条の１３に基づいて、点検業務責任者を定め、かつ試験器具類及び標準作業書等を常備しなければならない。
　４）保守点検業務は「診療の用に供するガス設備の保安管理について（昭和６３年７月１５日付け健政発第４１０号厚生省健康政策局長通知）」、別添２「医療ガスの保守点検指針」に基づき実施すること。
　５）保守点検業務実施時において、別途修理を要する箇所を発見したときは、速やかに施設管理者に連絡するとともに、危害が発生する可能性がある場合は、その危害を防止するように応急措置等を行うこと。また、点検の結果、設備保安上不備と認められる事項については、施設管理者と協議のうえで速やかに処置すること。
　６）施設管理者が実施する年１回の医療ガス安全管理講習会において、点検結果の報告や医療ガスの取扱い、事故災害事例等の紹介を施設管理者が依頼したときは、資料の作成及び講師の派遣を行うこと。
【別紙】
設　備　概　要
（本　館）
	名　　　称
	仕　　　様
	数　量
	備　考

	 定置式液化酸素タンク
	 容量１２００ ℓ
	　　１基
	 

	 酸素マニホールド
	 自動切替式　２列８本立
	　　１台
	

	 笑気マニホールド
	 自動切替式　２列４本立
	　　１台
	

	 窒素マニホールド
	 自動切替式　２列４本立
	　　１台
	

	 マニホールド電源盤
	
	　　３面
	

	
	
	　　
	

	 空気圧縮機
	 ３.７ＫＷ
	　　２台
	

	 ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ付ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ
	 IDU8D-2-X270
	　　２台
	

	 圧縮空気フィルター
	 ＡＳ－３
	　　２個
	

	 除菌フィルター
	 ＳＳ－４
	　　２個
	

	 圧力調整器
	 
	　　２個
	

	 電源操作盤
	 コンプレッサー用
	　　１面
	

	
	
	　　
	

	 空気圧縮機
	 ０.７５ＫＷ
	　　２台
	

	 エアｰクリｰンユニット
	 IND-257-X1
	　　１台
	

	 圧縮空気フィルター
	 AMD-250B
	　　２個
	

	 除菌フィルター
	 ＳＳ－１
	　　１個
	

	 圧力調整器
	
	　　２個
	

	 電源操作盤
	 コンプレッサー用
	　　１面
	

	
	
	　　
	

	 水封式吸引ポンプ
	 ３.７ＫＷ
	　　２台
	

	 自動給水装置
	 吸引ポンプ用
	　　２組
	

	 レシーバータンク
	 内容積１０００ ℓ
	　　１基
	

	 電源操作盤
	 吸引ポンプ用
	　　１面
	

	
	
	　　
	

	 水封式吸引ポンプ
	 ０.７５ＫＷ
	　　２台
	

	 レシーバータンク
	 内容積３００ ℓ
	　　１基
	

	 電源操作盤
	 吸引ポンプ用
	　　１面
	

	
	
	　　
	

	 バルブ関係
	 区域用シャットオフバルブ
	　３６個
	

	 壁型アウトレット
	 コラムアウトレット含む
	９０３個
	

	 天吊型アウトレット
	
	　　７個
	

	 手動リール型アウトレット
	
	　３０台
	

	 シーリングコラム
	 本体
	　　２台
	

	 その他
	 配管類
	　　一式
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