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箕面市立病院過酸化水素ガスプラズマ滅菌器購入

仕様書

令和７年８月



1．名 称

箕面市立病院過酸化水素ガスプラズマ滅菌器購入

2．実施位置

箕面市 萱野地内 （別紙 施設位置図のとおり）

3．履行期間

契約日 から 令和７年１１月２８日まで

（新規機器の納入設置は可能な限り早期に行うこととする。早期の完了は協議により

可能とする。）

4．目 的

箕面市立病院に設置している手術器械をガス滅菌する機器を、保守点検期間の終了

に伴い買い替えるもの。

5．基本要件

（１）本仕様書において、地方自治法施行令第 167 条の 2第 1項１号に基づく契約者と

なったものを「受注者」という。

（２）本件の範囲は、既存機器の撤去、新規医療機器の納入及び設置接続、稼働調整、

とする。

（３）本件の実施にあたっては、発注者の信頼に応じ得る十分な知識と経験を傾注し、

関係法令に基づき誠意をもって意見を述べ、助言をなし、秘密を守り、発注者の

正当な利益を擁護して設計業務を行い、その責任を果たさなければならない。

（４）本件に伴う打ち合わせ・協議内容については、全て報告書を作成し提出すること。

（５）協議関係者との打ち合わせ等により設置時期等計画に変更が生じる場合があるの

で留意すること。

（６）本仕様書に記載されていない事項は、発注者との協議によるものとし、性質上必

要と思われるものは、受注者の責任において完備しなければならない。

6．納入医療機器

①大型プラズマ滅菌器･･･1 台

②中型プラズマ滅菌器･･･1 台

・滅菌剤に過酸化水素を使用し、プラズマ技術と組み合わせた滅菌器であること。

・使用される過酸化水素はカセット式であること。

・本体設置に関して給水、排水の設備を必要としないこと。

・器材の滅菌適合性を各医療器メーカーと共同で検証確認し、適合性情報をウェブサイ

トにて公開していること。

・引渡し後 1年間を故障や不具合に対して無償修理などを行う保証期間とすること。

※各機器の詳細は【別紙】による。



7．情報守秘

本件の資料等の市施設に係る固有情報（電子情報も含む）については、本件以外にお

いて使用してはならない。

8．その他条件

（１）打合せ及び記録について。

ア 受注者は、本件を適正かつ円滑に実施するため、監督職員と密接に連絡を取り、

十分に打合せを行うこと。また、監督職員と打合せを行った場合は、その都度、

協議記録を作成し、監督職員の承諾を受けること。

イ 受注者は、関係官公署等と協議等を行った場合は、速やかに協議記録を作成し、

監督職員に提出すること。

ウ 受注者は、監督職員及び関係官公署以外に本件に関する打合せ及び会議が開催

された場合は、速やかに協議記録を作成し、監督職員に提出すること。

（２）提出書類について

ア 受注者は、本件に関する打合せ議事又は、その他本件に関する資料について、市

の求めに応じ、関係書類を遅滞なく提出すること。

イ 受注者は、市が指定した様式がある場合は、その方式により、関係書類を作成し

提出すること。

ウ 市で様式を指定していないものは、受注者において様式を定め、監督職員の承諾

を得ること。



箕面市立病院過酸化水素ガスプラズマ滅菌器購入 仕様書【別紙】

１．納入医療機器及び納入場所

＜納入医療機器＞

①大型プラズマ滅菌器：ASP Japan 合同会社製 ステラッド™ 100NX シングルド

ア １台

②中型プラズマ滅菌器：ASP Japan 合同会社製 ステラッド™ 100S

１台

＜納入場所＞

・箕面市萱野５丁目７番１号

箕面市立病院 中央手術部 滅菌消毒室

２．納入期限

令和７年１１月２８日までを期限とし、可能な限り早期に納入することとする。

３．性能・機器等に関する仕様

①大型プラズマ滅菌器

【概要】

製品名： ステラッド™ 100NX with ALL Clear™テクノロジー

販売名： ステラッド™ 100NX

管理区分： 管理医療機器（クラスⅡ）/ 特定保守管理医療機器

認証番号： 223AABZX00144000

一般的名称： プラズマガス滅菌器

JMDNコード： 36305000

電撃に対する保護の形式・程度： クラスⅠ

EMC規格： 適合（IEC 60601-1-2:2014）

【サイズ】

外寸法： H1800×W775×D1055mm （シングルドア）

チャンバー容積： 滅菌チャンバー容量 152L、H410×W510×D735

チャンバー棚： 2段、W425×D700 上下段とも取り外し可能

質量： 約382kg（シングルドアタイプ）

【器械】

扉： 自動式

過酸化水素供給： カセット式

サイクル温度： 47～55℃

サイクル時間： スタンダードサイクル約47分 Duoサイクル 約60分



エクスプレスサイクル約24分 FLEXサイクル 約42分

ALL Clearテクノロジー（ロードコンディショニング）時間： 約5分

操作方式： タッチパネル方式

表示機能： 液晶画面（12.5インチ）

【設置環境（動作保証条件）】

温度： 作動＋18～＋35℃

湿度： 作動：30℃まで10～85%RH

平坦度： 1ｍあたり±2mm以内

換気回数： 10回/h 以上

【メンテナンススペース】

メンテナンススペースは正面1000mm、背面600mm、上部600mm、右側600mm、

左側600mmを確保することを基本とするが、現地での設置状況により判断する。

【電源仕様】

電源(既存電源）：３相200V、16A、60Hz、20A回路の専用ブレーカー

最大消費電力：8.3kVA

電源接続方法：20A回路ブレーカー直付け（カバー、アース線を含む）

配線ケーブル：5.5㎟以上（露出配線は極力モール等にて隠蔽する。）

【コネクター】

インターネットポート･･･１

バーコードリーダー用USBポート･･･１

外部プリンター用USBポート･･･１

②中型プラズマ滅菌器

【概要】

販売名： ステラッド™ 100S

管理区分： 管理医療機器（クラスⅡ）/ 特定保守管理医療機器

認証番号： 21200BZY00167000

一般的名称： プラズマガス滅菌器

JMDNコード： 36305000

電撃に対する保護の形式・程度： クラスⅠ

EMC規格： 適合（JIS T0601-1-2:2002）

【サイズ】

外寸法： W762×D1046×H1644mm

内寸法： φ425×760mm

重量： 350kg



【器械】

扉： 自動エア駆動方式

過酸化水素供給： カセット式（1カセット5回分）

滅菌温度： 約45℃

サイクル時間： ショートサイクル約54分、ロングサイクル約72分

プリコンディショニング機能を有すること。

操作方式： ボタン式

表示機能： LCD

【設置環境（動作保証条件）】

温度： ＋10～＋40℃

湿度： 30～75%RH（結露しないこと）

平坦度： 1ｍあたり±5mm以内

換気回数： 10回/h 以上

【電源仕様】

電源(既存電源）：３相200V、10A、60Hz、D種設置

最大消費電力：8.3kVA

電圧降下（15A負荷時）： 推奨2V以内（最大4V以内）

最大消費電力： 3.5VA

電源接続方法： ブレーカー直付け（カバー、アース線を含む）

配線ケーブルの長さ： 5.5㎟以上（電圧降下が発生しないこととする。露出配線は極

力モール等にて隠蔽する。）

電力量・発熱量： 待機時 0.3kWh（1時間）

ショートサイクル 0.7kWh（約51分）

ロングサイクル 0.8kWh（約72分）




